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CHASSIS- OG MOTORNUMMER

A - Chassistype (100 D) og -nummer

B — Fabrikationsplade.

C - Motortype (100 D. 0D0) ca -nummer.

Sikringsdase. under instrumentbord | ven-
stre side (s= sides 38 og 39).

NOGLER
Hver voan er forsynet med 2 sact negler: en til teendingslas og en til venstre for-
dor. Reservenogler kan fas ved opgivelse af kodenummeret, der er stemplet pa
den originale nogle.
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SERVICE

Garantibog

Med den nye vogn folger en garantibog, som beskriver den service, der ydes
under garantien

Bogen indeholder 2 kuponer for gratis eftersyn omhandlende kontrol, indstilling
og smaring, som skal udfores, nar vagnen har kart de lorste 1500-2000 km og
40005000 km.

| egen interesse bor De benytte kuponeme ved de angivne kilometenal og derved
opnd vognens bedste ydeovne og sikre dens holdbarhod,

Resorveduole

Gor dot il en regel udelukkende at benytte onginale FIAT -resorvedelo, Dot er den
bedste garanti for vognens ydeevne og for tilfredsstillende funktion af alle ele-
menter,

Ved afgivelse af reservedelsordre opgives:
~ Model (vegntype).

-~ Motornummer eller reservedelsbestillingsnummer (findes pa fabrikationspla-
den), athaengigt af om delene skal benyttes til motor eller chassis/karrosseri,

Nar De lwser denne bog, vil De se, hvorledes justeringer og vedligeholdelses-
arbejdet er indgdende behandlet. De flesto af disse arbejder har Do ikke mulighed
for selv at forctage, fordi de ikke alene kraever en omfattende automobilteknisk
viden, som kun kan erhverves gennem lang tds arbejde med problememe, men
0gsd en raekke specialveerktejer, som det ikke kan betale sig at anskaffe for den
enkelte bilist,

De skal naturligvis folge vognens tilstand, men nir det drejer sig om justeringer
og reparationer, anbefales det, at De henvender Dem til et FIAT-specialvaerksted.
Pa disse vierksteder udfores arbejdet pd den mest elfektive og for Dem mest
fordelagtige made, da vore autoniserede vierksteder rader over erfarne mekanikere,
specialvaerkio) og specialudstyr.

Desuden star servicealdelingen hos FIAT til Deres tjeneste med alle rdd og op
lysminger, der kan hjelpe Dem til at {3 det lulde udbytte af Deres vogn.

ISE VLY l

NAR DERES VOGN TRANGER TIL SERVICE, SE EFTER DETTE SKIL1
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INDKORING BETJENINGSVEJLEDNING

DORE - SAEDER

STORST TILLADELIG HASTIGHED | km/h

1500-3000 km. . . . ....

KILOMETERTAL
1. gont
indtil 700 km ......... 15

700-1500 km, .. ..., .. ' 20

Hastighodan kan gradvis siottes op Hl do pd spoeedo-
mateet angivne maximalbhastghedor

2. qear 3. gooar a4 qooe
25 a5 65
30 56 80

@ Salenge vogen er ny, or en ind-
keringsperiode pa mindst 3000km
nodvendig, hvorfor de hastigheder,
der er angivet ovenfor og pi vind-
spejlet, ikke ma overskridoes,

® Kor haller aldrig konstant med de
angivne hastigheder over lengere
straekninger, og undga at presse
motoren, s den kommer il at sej-
traekko, iseer op ad bakke.

® Lad viore med at speede motoren
op, niir den er startet — varm den
langsomt op under korslen,

@ Husk at motoren er pafyldt en spe-
ciel indkenngsolio, der forst skal
udskiftes til almindelig motorolie
ofter do forste 1500-2000 km i
forbindelse med garantibogens ku-
pon A eftersyn. ;

Doren i forerens side er forsynet med
en neglebetjent las,

Lysot taender i bakspojlot, ndr doren
Adbnes.

Doren 1+ den modsatte side lases ved
hjelp af et hadndtag, der kan indtage
lolgende stillinger:

1 = Aben

2 — Lukket

3 - Last (doren kan ikke abnes
udefra).

Det anbefales ikke at smore lase-
cylinderen; hojst blaeses lidt gra-
fit ind i noglehullet.

Ioiedemae justeres 1 lengderetnin-
uon. ndr hiindtagoet udleses.
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A «
BAGAGEPLADS

For at lette adgangen til bagsacdet

vippes forsaederne lramover Bagageplads bag bagsaedets ryglaen kan foragoes, ndr bagsedets rygleen laegaes

fremover,

*) Forsadernes ryglion or indstlle-

lge med handtaget under siederne.

Nar handtaget loltos opad, kan ryg- Bagageplads under forhjelm,
lenet indtage do liro vista sullinger, |
hvilke det lases lost, ndr hindiaget
slippes.

Udover den 4 stilhing Talder ryglaenot
helt bagover og hvilor mod bogsaedet

3 ko standardadstye

SIKKERHEDSSELER

Maodellon er indrettet tl montenng aof sckkarthedsseler ul torsaederme.

I begge sider af guivtunollen er dor boret huller ul forankring, hvorimod dor yder-
ligere skal bores 12 mm huller under de bageste sideruder, hvor det or angwvet
ved lordybninger i rammaorme (pas pd ikke at odelegae gevindet @ do undordg
gende pasvejsede blokke)

Alle nievnte borede huller er tiproppede med gummisom og do M.n al g
mitteme. Boilesikkerhedssoler anbefales,

Bemurk: Hvert momunnnshul or forsynat med standardgevind
Gevind: /44" ~ 20 UNF - 2B
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FORHJELM

Track i héndtaget, ndr hjelmen skal
dbnes.

Hjelmen holdes dben af armen B.

MOTORRUM

Man traekker | hiindtaget A, ndr hjelmen skal dbnes.
Lampen B vil automalisk taende, hvis lygterne i gvrigt er tiondt

TILBAGE




Vanstrostyrot vogn.,

INSTRUMENTER - KONTROLGREB

1) Kontrollampe for blinklys (gron).

2) Kontrollampe for positionslys (gron).
3) Kontrollampe for fjernlys (bla).

4) Instrumenthus indeholder:

a)

b)

Advarsolslampe for kelevands-
temperatur (rod): lyser, ndr kolo-
vandet ved motorens afgangsror
overstiger maksimaltemperatur,

Ladekontrollampe (rod): Lyser,
nar teendingen slas til, og gr ud,
nar dynamoen kommer op péa det
omdrejningstal, ved hvilket den op-
lader akkumulatoren (920 omdr./
min. pd motoren svarando til 20,5
km/h i 4. goar).

c) Speedometer med kilometor-
teeller: De rode maerker pa skiven
angiver maximalbastigheder | de
forskellige gear (efter indkorings-
perioden).

d) Advarsclslampe for olietryk
(rod): Gar ud, nar olietrykket or
tilstriekkeligt  til korrekt  motor-
smorning. Ved meget varm motor og
lave omdrejninger kan lampen
lyse uden, ot det betyder nogen
fare,

) Benzinstandsmdler.

f) Advarselslampe for benzinre-
serve (rod): Lyser, ndr der er mel-
lem 3.5 og 5 liter tlbage i tanken,

5) Kontakt til instrumentbelys-
ning.

Hojrostyrot vogn.

6) Askeboeger: Skubbesop af instru-
mentbordet nedefra ved tomning.

7) Lygtoernes hovedkontakt: Ten-
der for positionslys og nummer-
pladebelysning samt tilslutter lyg-
ternes omskifterkontakt (14),

8) Taendingslas: Se illustrationen
pd side 12, (*)

(") Med noglan | stulbng 1 or tending o
folgende stromkredse slhot 1l

tenzinstardsmilier med advarsolslom o, Lo
xontrollampe, kontrallampa for obetiyh bon
trollampo for kolovandstemperntar bhoklys
med kontrallampa, stoplyates. torkyatar (e
ag Hemlys), kontrollompo for fomilys . pos
tonslys moed kontrallwmps, war vt adoln
IySNg, DOlysmng © moror e bostient b
lysning. vindspupiavicher
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Stilling 0: Alle stromkredso afbrudt
(noglen kan tages ud).

Stilling 1: Teendingen og de naevnte
stromkredse sldet til (neglen kan ikke
tages ud),

Stilling 2: Selvstarteren settes i funk-
tion,

Stilling 3: Posiuonslys og nummer
pladebelysning er taendt, nar lygter
nes omskifterkontakt er i stlling 3
(noglen kan tages ud). Lad aldrig nog-
len st 1 sulling 1 med stoppet motor,

12

9) Kontakt for vindspejlsviskere.

10) Handtag til varmespjaeld:
Traekkes op, ndr den varme luft
skal ledes ind 1| vognen.

/

11) Pumpe til vindspejlsvasker:
Ndar vindspejlot skol vaskes, trykker
man gentagne gange pa qummi-
bolden, og samtdig setter man
viskermme igong med kontakten
(9).

12) Handgas.

13) Blinklyskontakt:
D - hoejresving
S « venstresving
Kontoktarmen gdr automatisk |

hvilestilling, ndr rattet elter svin-
qget gdr i neutral stilling

14) Omskifterkontakt til lygterne
(er + funktion, ndr kontakten 7
side 10, erslaer ul) :

I: Positionslys samt nummer-
pladelys er tiendt,

Il: Positionslys, nummerplade-
belysning og narlys taendt,

HI: Positionslys, nummerplade-
belysning og fjernlys taendt,

MOTOREN STARTES

Start med kold motor

Efter almindelig inspektion af vognen
indstilles kontrolorganerne pd folgen-
de made:

a} Gearstangen saltes i frigear,

b) Chokerhandtaget A trackkes helt
op.

¢) Koblingspedalen traedes helt 1 bund
{dette kan navnlig anbefales, nar
motoren er kold).

Nar kontrolorganerne er indsullet som
foran beskrevet:

saet noglen i taendingslisen og dro)
den med uret til stilling 2 (side 12),
Nér motoren twender regelmanssiqr,
slippes noglen, som automatisk
drejer tilbage tl stilling 1.

- traed ikke pd gaspedalen, fer
motoren er i gang.

- Lag gradvis chokerhdndlaget A
ned i hvilestilling (karburatorens
startanordning er indstillelig 1 for-
hold til de klimatiske forhold). Nar
motoren  gir  regelmacssigt,  skal
chokerhandtaget viere 1 bund.

I

F = Frigear RM
Gearstangen trykkes ned, ndr mon
skal 1 bakgeor.

Bakgear

Start med varm motor.

Nar motoren er varm, kan der stanoes
uden anvendelse af choker.

Hvis motoren er megot varm, kan dot
viere nedvendigt ot tredao gaspadalen
helt i bund og shippo don. s34 snart
motoren bagyndor ot tiende

13
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VOGNEN SZETTES IGANG

o) Tred koblingen ud, d) Slip keblingspedalen langsomt og

aiv samtidig langsomt gas.
b) Sat ferste gear. g 9 'ang g

o) Skift dereft ennem gearene.
¢} Sliek hiandbremsen (dette gores ) it derefter.on.gery 9

ved at trykke knappen pd hind-
bremsegrebet | bund).

PA VEJEN

Nar alt er 1 orden 1 motoren, skal
alle rode advarselslamper viere sluk-

- Selv ved korsel ned ad bakke ma
man kke oversknde maximalhastig-

heden, der for hvert gear er markeret ket
med rede macrker pd speedome-

terskiven - dette gaelder ogsa top-
hastigheden i 4, gear.

VINTERKORSEL

Foruden at palylde antifrysevieske mé
man indstille luftfilteret ved at dreje
omskifteren 120° (se illustrationen),
hvorved der spaerres for indsugning
al kold lult,

A. Omskifteren 1 stilling for indsug-
ning af vorm luft ved udstednings-
manifold {vinterkoersel).

B. Omskifter 1 stilling for indsug-
ning af kold luft (sommerkersel).

C. Indtag for varm luft (omskifter ori-
enteret mod maerket tpd luftfilter).

D. Indtag for kold luft {(omskifter on-
enteret mod maerket E pd luftfilter).

PARKERING

P& haxldende korebaner, pa bakker el-
ler lignende parkeres vognen med an-
trukket hiindbremse samt med gear-
stangen 1 1, gear eller bakgear, alt
efter om vognens forende vender hen-
heldsvis opad eller nedad.

| morke saettes tiendingsnoglen i stil-
ling 3 (side 12), inden den tages ud
ved parkering, dvs. positionslys og
nummerpladebelysning er taendt,

VARME- OG
VENTILATIONSANLAG

Sommer-ventilation. Trackfri ven-
tilationsruder og nedrullelige vinduer |
dorene.

Opvarmning til vinteren. Nir is 0og
dug skal flernes fra vindspejlet, drejer
man hindtaget A til hojre (forste stop-
stilling.

Opvarmning af vognens indre sker
ved at wrackke hiandtaget B op, hvor-
ved den varme luft ledes ind i vognen
gennem abningerne C,

Nar handtaget A foras helt til anslag,
kommer der ogsd varm luft ind ved
bagagerummet bag saedet.

Luftcirkulationen  fremmes ved ab-
ning al an af ventilationsruderme.,

] TILBAGE



—~ 5 = & ,/ / 1. Xomakt for advarselslampe for kolevandstemperatur. - 2. Kole-

- = S vandsledning fra topstykke til keler. — 3. Vandpumpa. - 4. Ventilator. -

o 5. Termostat for regulening af klap. — 6. Kiap forgegulenng af luft-

y o strommen gennem koleren. — 7. Spjeld i aben stiliing for indsugning

af varm luft 1 vognen — 8. Reguleringshédndtsg for spjaidet.
9. Varmluftfilter. — 10. Varmluftkanal. = 11. Héndtaa for spjecidet, der
leder den varme luft ind | vognen. — 12, Defrostermundstykke. —
13. Advarselslampe for kolevandstemperatur. — 14. Klap for adgang
af varm luft til vegnens indre bag bagswede.
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Skal et hjul skiftes, gar

SKIFT AF HJUL

man frem pd

folgende made:

a)

b)

c)

Stop om muligt vognen pa plan vej
ag bloker baghjulene med hand-
bremsen,

Fijern hjulkapslen. Med hjulsvinget
losnes de fire bolte en enkelt cm-
gang,

Donkraftens tap saetles i den der-
til beregnede holder under karros-
seriet, og man drejer derefter pa
svinget, indtil det hjul, der skal
skiftes, er fri af vejbanen,

d)

o)

f)

g)

h)

De fire bolte og hjulet tages al.

Reservehjulet monteres, og man
mad sprge lor, at styrestiften pa
bremsetromlen kommer ind i hul-
let pa hjulpladen,

Saet derefter boltene i og spand
dem jaevnt over kors.

Sank vognen og ljorn donkrafton,

Stram bolteno ¢ st hjulkapslan
pd.
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VARKSTEDSDONKRAFT - BUGSERING

Hvis man f.eks. pa ot vaerksted skal
benytte en hydraulisk donkralt, der
lofter en af vognens ender, md denne
kun anbringes under de dertil indret-
tede konsoller, som vist pd illustratio-
nerne.

Nar bagendeon skal leftes, md man
legge en teeklods pd mundst 3 c
mellem donkraften og konsollen.

Hvis vognen skal bugscres, ma tovel
kun fastgeres i den forreste konso
(se det indsotte billede overst),

VEDLIGEHOLDELSE

BRUG AF SKEMAERNE

Det ponodiske vediigeholdelsesarbojde, der skal udlores « fortho'd ul Kidlometerantal, er oplort o
1o skomaor: Det one omiottor do stedor, der skal smores, og det andet tensaing, eltorsyn og
Jjustanngor,

Hvert sbopde or markerot med ot nummar, og 1 den forklarende tokst opgives den sido 1 instruk-
tionshogen, hvgr arbajdet or niermaore boskrovet. | smoreskamaot o dor ogsd benyttet forskellige
markeringsteqn, dor angver hvilkot smarenuddal, dor skal anvendos.

Dot md seerligt bomaorkes, at man md henvende sig til on FIAT Servicestation, B3\
nér det omtalte vedligehoidelsosarbejde or markeret med detio murke: PUvCe

Bomamrk | — Forudon dot ponodisko vedligoholdolsesarbejde iflg. skomaeme bobandier dotte
alsnit ogsd andet arbiejde, som imudiertd kun skal udfores ved tegn pd uregeliraessig furktion,
mon som gjeren bar vare onentoret om

MOTORENS SMORING
Oliesump.

Hver 500 km: Kontroller oliestanden,
som altid skal std mellem Min og Max
maerkerne pd malepinden. Fyld op om
nedvendigt.

Hver 10.000 km: (eller hver 6. ma-
ned): Udskift olien ved varm motor.

Nar motoren or ny, udskiftes olien ef-
ter de forste 1500--2000 km og 4000-
5000 km i forbindelse med garanti-
bogens kupon A og B eftersyn.

TILBAGE
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SKEMA OVER EFTERSYN
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Centrifugaloliefilter

Adskil og rens centrifugaloliefilteret
omhyggeligt i det mindste hver 50.000
km. Hyppigere rensninger er pakrae-
vet i kolde og stovede omrader.

VENTILMEKANISMEN

Ventilspillerum

= Hver 10.000 km: eller nar
ventilsto] bemaer-

LSV xes, kontrolleres spillerum-
met: det stilles med kold motor 0,15
mm for bade indsugnings- og udblas-
ningsventiler. N&r motoren er ny, kon-
trolleres spillerummet efter de forste
1500-2000 km og 4000-5000 km
som et led i garantibogens kupon A og
B service.

Indstillingsmazerker for takthjul

Knastakslen er stillet korrekt, nér
maerkerne stér over for hinanden som
vist pa illustrationen.

= Hvis motoren har veeret ad-
ALY skilt for eftersyn, eller moto-
“E2255 rens gang giver tvivl om ven-
tilmekanismens korrekte indstilling,
bor et eiwersyn af hele mekanismen
foretages pa et FIAT-vaerksted.
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BENZINSYSTEMET")

Hver 10.000 km: Filtrerpatronen
udskiftes ved at skrue vingemotrikken
A af og fierne filterdiekslet.

Hvis korslen oftest sker pia meget
stpvede vejstrackninger, bor fil-
terpatronen skiftes hyppigere.

Karburator

Hvis motoren, trods varm, har ten-
dens til at gd i std 1 tomgang), endres
der lidt pa spjaldabningen med stille-
skruen A. Med skruen B reguleres tom-
gangsblandingen.

Hver 10.000 km: Karburatordyserne
C og D samt filteret E renses udeluk-
kende ved trykluft.

' I tilfeelde af storre vanskelig-
[ AR | heder med karburatoren ber
T et FIAT-veerksted overlades
dot fornedne.

Recirkulationssystemet
‘ -1 Hver 20.000 km: Rens med
Ms et anbefalet rensemiddel re-
SHET cikulationssystemets slanger,
ror, kanaler, udlultningsventil, flamme-
« lilter tillige med karburatoren og dens
spjeeld. Denne rensning bor foretages
pa ot autoriseret FIAT servicevaorksted.

') Inden benzinpumpen og titharende forbin-
delser atmarteres for ronsning og oltor-
syn, afbrydes benzinrorot ved tanken, da
benzinen ollors vit labe ud pd grund al
haevartvirkaingon. Solex knrburatoy
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KOLESYSTEMET

Koler

Hver 500 km: Kontroller vandstan-
den o9 fyld vand pd om nodvendigt
Nor temperaturen nazimer sig lryse-
punktet, bor kolevandet udskiftes med
antifrysevaeske.

| Hwvis man hyppigt ma Iylde vand pa
koleren, kan det skyldes en eller flere
of Talgondo fel:

Kelerdakslet overtryksventil  fun-
gerer ikke korrekt,

Liekage 1+ en af forbindelsesslan-
gerne.

-

—~ Denindvendige vandpumpepakning
or defekt og forarsager lckage.

~ For slappe remme ved dynamo og
blaeser

Termostaten A 1 kolerens bund til
gradvis dbning al klappen B fun-
gerer ikke korrekt,

Bemamrk! ~ Hvis twormostaten A cller dons
ledicibindolsor 4!l Klappon B svigter, sdledes
ot Klappon ko dbnor gradvist eltor bestem-
melse oller forbliver lukket. vil Xelovandet
kunne koreme tl at Koge damgen o, side 10,
lysor). Dotto forhundros ved at lukko klappen
helt op med hinden, hvarved kolelufton i
motorrummet vil cirtkulero elfoktevt

— Da klappaen 1 ot shdant nifelde w
m vinte konstant Sben, md tormo-
$CAVICT staton oftoses phnoemiosio FIAT.

vaerksted

Néar kolesystemot skal temmes: Drej
motorens aftapningshane D som mar-
keret med pilen og kolerens aftap-
ningshane C.

Nar systemet igen skal tyldes, lukkes
hanerne, og vandet hieldes pd kole-
ren, indul denne or fuld, Motoren skal
doroftar arbopdo nogle munutter 1+ iom
qang, oq koleren fyldes cher,

Dynamo, vandpumpe og voenti-
latorremmenes spanding.

m | Remmen kan efterhdnden bli-
ve slop og begynde at glide.
Derfor md dens spanding
kontrolleres med mellemrum. Span-
dingen er Korrekt, ndr remmen under
et tryk pd 10 kg giver sig 1-1'/, cm.
Hvis nodvendigt, juster som folger:

Dynamorem:

De to monteringsmotriker B losnaes,
Drej konsollen A udefter, indul ram
men er stram nok. Spaiend motsn
keme B igen. Almonter den  yderste halvdel af
remskiven D og fjern en {eller fle-
ro) of afstandsskiverne E.

Remmen til vandpumpe og venti-
lator: pUMPe 0 Remskivehalvpartensaeties paplads.,

Den eller de udtagne afstandsskiver

Fjern de tre monteringsmotriker C. smettes uden pd remskiven,

TANDINGSSYSTEMET

Stromfordeler

Hver 10.000 km: Tilfer nogle 1 drd-
bear motorohe tl*vaegen 1 smorestedet
A og D. Kontrollér ogsa kontaktalstan-
den C, der skal vaere 0,47-0,53 mm.
Justering foregdr ved, at sactskruen B
losnes, og pladen med den faste kon-
taktarm drejes, hvoreler skruen til-
spaendes.

Hvis kontakterne er snavsede (oliere-
de), torres de al med en benzinklud.
Efter gentagne justeringer, eller ndr
det ievrigt matte vaere nedvendigt, ud-
skiftes kontaktsanttot,

Efter justering indstilles ogsd moto
rens tomgang.

] TILBAGE
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